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OPINIA TECHNICZNA Nr 12/2019

Zlecenie nr

Nazwa Zleceniodawcy

BOXMET TRADE Sp. z o.0.

Adres Zleceniodawcy

Piskorzow 51, 58-250 Pieszyce

Producent

BOXMET TRADE Sp. z 0.0.

Adres Producenta

Piskorzow 51, 58-250 Pieszyce

Identyfikacja obiektu badan

Gasnica proszkowa typ GP- 4x ABC/A

Data zlecenia\dostarczenia
probki

18.11.2019 .

Data przeprowadzenia badan

21.11.2019 r.

Zakres badania

Ocena urzadzenia pod wzgledem przydatnosci, w zakresie
poprawnosci dziatania, zgodno$ci z wymaganiami norm
i przepiséw pod katem bezpieczenstwa eksploatacii, higieny
pracy i bezpieczenstwa pozarowego.

Wyniki badania
Spis tresci : Tytut llos¢ stron
Opinia Techniczna nr 12/2019
o przydatnosci urzgdzenia do pracy w podziemnych 3
wyrobiskach zaktaddéw gérniczych

Uzyskane wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do przedstawionego obiektu badar.

Niniejsze sprawozdanie moze by¢ powielane tylko w calosci.
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1. CHARAKTERYSTYKA SPRZETU.

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gasnica proszkowa GP- 4x ABC/A napetniona proszkiem DELI FIRE ABC 30% stuzy do
gaszenia pozarow ciat stalych, cieczy palnych, gazow oraz urzadzen elektrycznych pod
napieciem do 245 kV. Zawarty w gasnicach proszek gasi poprzez katalize ujemna ptomienia

/inhibitor procesu palenial.

1.2. Dane znamionowe :

GP-4x ABC/A

Masa catkowita - 7,5 kg

Masa $rodka gasniczego - 4 kg

Rodzaj srodka gasniczego - proszek gasniczy DELI FIRE ABC 30%
Ciénienie probne zbiornika - 27 bar

Cisnienie robocze - 15 bar

Zakres temperatury dziatania - od -30 do +60 °C

Minimalna skuteczno$¢ gasnicza - pozar testowy 21 Ai113 B

Czas dziatania -min 12 s

1.3. Dokumentacja :
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie szczegolowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gorniczych .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania.

Swiadectwo Dopuszczenia Nr 3719/2019 Gasnica proszkowa typ GP- 4x ABC/A. CNBOP
Jozefow 19 czerweca 2019 .

Sprawozdanie z badan Nr EWNB83/E/19. Gasnica proszkowa typ GP — 6x ABC/A.
Instytut Energetyki, Instytut Badawczy Laboratorium Wysokich Napie¢ IEn. Warszawa
11.07.2019 .

Karta. Rysunek zestawieniowy nr DLE01-367-00. GP- 4x ABC/A. BOXMET TRADE Sp. z o.0.
Piskorzow 51, 58-250 Pieszyce.




2  7AKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN.

Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 1.3

3. TRESC OPINII TECHNICZNEJ.
Centralna Stacja Ratownictwa Goérniczego w Bytomiu uwzgledniajgc normy i przepisy oraz
na podstawie analizy dokumentacji ujetej w punkcie 1.3 pozytywnie opiniuje stosowanie

gasnicy proszkowej typ GP- 4x ABC/A w podziemnych wyrobiskach zaktadow gorniczych.

4 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ.
Pismo BOXMET TRADE Sp. z 0.0. z dnia 18.11.2019 r. z wnioskiem o wydanie opinii

technicznej o przydatnosci gasnicy do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakladow

gorniczych.




