Szafka na zawory hydrantowe w pionach

wnekowa na dwa zawory
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Wykonanie
Standard: Opcjonalnie:
Materiat + blacha stalowa czarna DCO1 pokryta + blacha stalowa ocynkowana pokryta farba proszkowa fasadowa
farba proszkowa + blacha nierdzewna szlifowana 1.4301 (front badz catosc)
+ blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404 (front badz catosc)
Lakierowanie + czerwony RAL3000, biaty RAL9016 + dowolny kolor z palety RAL
Drzwi + petne + z oknem z plexi
Zamek + na toporek strazacki + patentowy z systemem “zbij szybke"
+ EURO z mozliwoscia zatozenia plomby
Doprowadzenie + boczne i tylne uniwersalne
(prawe/lewe poprzez obrot szafki o 180°)
Wyposazenie
Standard: Opcjonalnie:
Zawor + brak na wyposazeniu + grzybkowy DN52, dostepny w dwaoch wersjach:
- mosiezny z nasada aluminiowa
- aluminiowy z nasada aluminiowa
+ pokrywa nasady DN52 aluminiowa
Dotqczona do szafki Do pobrania ze strony www
Dokumentaqa + znak bezpieczenstwa “Zawor hydrantowy” + rysunek techniczny w formatach *DWG i *PDF
+ tabliczka znamionowa + deklaracja zgodnosci producenta
+ karta gwarancyjna + swiadectwa dopuszczenia CNBOP na zawory hydrantowe
i pokrywe nasady
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